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THS 21 系列

效果最佳的质量控制

工业用多光谱金属探测器

特点

  独有的可检测磁性、非磁性金属及不锈钢

的能力；

  可检测各类产品，适应性高

  符合FDA, CFR第21目，11部分：

 数据安全

 数据完整

 数据可追溯

  稳固的AISI 316L不锈钢结构，

塑料部分符合EU和FDA食品标准

  可彻底清洗

THS/MS21 
多光谱技术对产品效应的极端补偿
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多光谱技术的THS 21 金属探测器系列
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多光谱技术

CEIA专门研发的金属检测技术，不仅可以增强检测所有金属颗粒的能

力，还可以将产品可能对金探造成的干扰降到最低。

CEIA的创新技术通过识别导电产品和金属的不同频率响应，消除了

产品影响，并保持了对所有类型金属污染物的高检测性能水平，包括

磁性和非磁性金属。

特点

 非常高的灵敏度，可检测磁性、非磁性及不锈钢；

 多光谱技术对产品效应的极端补偿；

 高抗环境干扰

 AISI 316L不锈钢结构，IP66和IP69K保护等级；

 符合UL 508A 和 CSA-C22.2 

No. 14-05的控制面板

 自动学习和记录产品效应

 500种产品数据记录，

可由当地编程或网络软体选择；

 10,000存储事件

 OLED高对比度图形显示

 当地编程：16个按键，3个有双重功能；

 用户参数编程快速进入键

∂ 多光谱技术的THS 21 

金属探测器系列

THS/SL21
应用于有限空间的条型金属
探测器
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尺寸单位：mm

THS/21 和 THS/MS21 型号

THS/SL21 型号--应用于有限空间的条型金探
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THS G21系列的设计目的是检测粉体、颗粒和其他在

管道内自由落体的松散材料。

配备导向装置的THS/G21金探系统，不仅可以检测磁性和

非磁性金属，还可以将其剔除；

通过对天线提供的信号进行数字分析可以使金探具备极

高的检测灵敏度，抗干扰性及运行稳定性；

THS/G21的高检测速度性能使得在无需降低生产流程速

度的情况下，即可将产品的污染部分剔除；

另外，当THS/G21系统安装在包装机上时，其可发送命令

将检测出来的污染产品进行双重打包。污染产品可被鉴

别并在生产流程中人工移除。

THS/G21可与外部控制系统进行通讯，要么直接连接，要

么可通过网络进行通讯。

∂ THS G21 金探系列-

适用于自由落体产品

THS/G21-F
THS/G21-F系列缩短了金属自由区域，适用于有限空间的
安装，并保证对全金属的最佳检测

THS/G21 系列：标准管径，适用于全部应用（ATEX版本可用）

THS/G21 控制电柜
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尺寸单位：mm

THS/G21 和 THS/GMS21 型号

THS/G21-F 和 THS/GMS21-F 型号
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全球独有的自学习功能

THS/21系列针对食物产品采用独有的自学习系统，从单一

的学习过程开始，即提供对所有金属同时具有最大的检测

灵敏度。该系统允许以最大速度和精度对所有金属的检测

灵敏度进行优化，相当于数百个常规的学习过程：因此，精

度和效率水平在过去从来没有得到过。

在自学习完成后，更换产品或产品信号改变时，THS/21系列

会在后台运行先进的自学习功能，其仍可在正常生产过程

中捕捉产品信号的同时检测金属。当记录结束时，操作者

可选择立即对数据进行分析，或者等到生产停止后再行分

析，以免影响生产。系统会对在后台运行自学习增加的数据

和原始自学习数据进行分析，并对检测参数进行修改，以消

除不同产品信号。

CEIA THS 21金属检测系统结构质量和可靠的特性使之成为最合适及有效

的自动剔除金属污染物的解决方法。

完全符合HACCP和GMP标准，CEIA根据ISO9001质量认证系统使用符合EC和

FDA标准的材料进行生产。

FDA 21 CFR 11部分，符合数据安全性，

完整性和可追溯性及环境兼容性

持续的自检测功能保证产品的最大安全

提高灵敏度

自动校验

实时嵌入式自校准控制全球独有的自学习系统

现代化，结构稳固及友好界面

IXC和网路服务器功能
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实时嵌入自校准控制

随着时间推移和环境变化，自校准控制使得最大重现性和性能一致性成为可能。借助于金属探测器传

输和接收的特殊信号，可对检测性能进行持续监测，并对环境因素引起的各种变化进行持续的补偿。

持续自检测功能保证产品的最大安全

THS21系列金属探测器在运行过程中通过持续的自检测和调整检测参数从而保证最大的稳定性和检

测性能。

特有的电子信号发送至接收和传输通道，持续监测检测性能。变化会自动补偿，以保证稳定性和消除

产品影响。此过程消除了对定期校正的需要，无需生产停机和产能浪费。

其结果是系统的极高稳定性，检测性能维持不变，产品影响得到了可靠消除。

安装质量的自动验证和环境兼容性

THS21系列针对安装和维护采用了新型工具，可检测金探的环境兼容性。

测量包括一般机械和电磁环境的兼容、特定的电磁兼容以及传送带金属干扰程度的自动检测。

考虑到THS 21金探系列的高灵敏度值，后一功能变得更加重要。

提高生产力和节约成本

提高检测灵

敏度

无需定期校

验 

减少生产线

停工情况

更少的产品

获取程序

更少的操作

干预

减少产品浪

费
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巨大的产品存储巨大的产品存储

快速进入功能快速进入功能

简单易读，高对比度图形简单易读，高对比度图形
显示显示

稳固，抗破坏的不锈钢稳固，抗破坏的不锈钢
按键按键

¬  工业设计速度

¬  扩展键盘可快速输入数据

¬  简单易读，高对比度图形显示

¬  稳固，抗破坏的不锈钢按键

极高对比度（3000：1）的有机图形显示，180度视角，扩展键盘

可快速击键

¬  快速进入功能

新功能，通过点击专用键激活，允许直接调出使用特别频繁的

功能。操作者可对此功能进行编辑。

¬  巨大的产品存储：500个条目的字母排序和模式匹配

现代化，结构稳固，友好使用界面
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高级接口功能

THS PRODUCTION PLUS

E T H E R N E T

生产线1# 生产线2# 生产线N#

蓝牙连接

在THS/21系列中，与维修技术人员计算机的本地连接不再

需要物理访问探测器内部或使用笨拙的连接电缆。

蓝牙连接之后，可通过CEIA MD-Scope编程，监测信号及传

输存储在金探内存卡上的数据 

网络通讯功能

金探可连接至以太网（可选IXC模组）。

THS Plus产品软体可远程管理生产，收集所有工艺和生产

事件，生成静态和可追溯的报表，符合FDA 21CFR 11部分

MD-SCOPE

软件诊断包，连接线，密码狗

¬  远程编程

¬  信号输入/输出

¬  报警阈值和信号振幅

¬  示波功能

THS PLUS 产品

¬  通过以太网局域网连接和获取多台THS探测器的数据

¬  为每个金属探测器事件提供一个外部数据库的连接，

并定义一个可编程的SQL指令块

¬  支持数据基础管理和金属探测器事件的备份

¬  可输出HTML和CSV格式的报表数据

¬  提供用户身份验证和管理电子签名和记录

¬  允许数据完整性和操作员核查

¬  符合FDA标准，符合CFR 21目

¬  Email 发送器
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IXC和网络服务器功能

hp ProLiant ML330g3

本地连接 高级连接

有线网络客户端

无
线
网
络
客
户
端

基于WINDOWS带有网络搜索引擎的服务器

网络服务器接口

¬  内置 MD SCOPE

每位使用者可通过以太网或wifi将MD Scope（含示波功

能）连线金探。

¬  状态

复制THS显示的每一条信息（5s更新一次）. 

¬  产品

显示储存在THS记忆卡中的产品，选中的产品颜色是绿

色。此页可更换产品。

¬  输出产品

允许选中THS记忆卡中的全部产品或部分产品进行输出。

¬  输入产品

允许输入全部或部分产品

¬  输出缓冲区

允许输出选中时间框内发生的事件

¬  参数备份/存储

允许备份或存储连接的系统参数 

¬  参数输出/输入

允许安装在相同系统中的相同型号金探从其他金探处输
入/输出参数

IXC 模组

¬  进入THS 产品网络管理系统的网关

¬  集成网络服务器

¬  双重100base-T以太网

¬  双重全速USB接口

¬  Wi-Fi 802.11b/g

¬  100,000事件内部数据记录器

¬  其他的网络服务器功能

IXC 模组

网络
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特点 THS/21 - THS/MS21

检测灵敏度 极高

抗环境干扰性 高

数据显示类型 高对比度图形OLED128*64像素

当地编程 16个按键，3个有双重功能

控制电柜或传输控制系统根据UL 508A 和 

CSA-C22.2 No. 14-05 标准

根据客户需求

声光检测指示灯

柱状图显示信号大小

检测/污染产品计数器

ISO9001认证

条形金探，探针非常紧凑

可检测磁性和非磁性金属，可检测各种不同类型的产品

自学习和自动记录产品效应

THS/G21系列环形探针可检测管道输送的产品

多达500个产品数据记录，可由当地编程或网络软体选择

多达40个可定义使用者，配置使用者姓名和密码

数据管理 符合CFR21，第11部分 电子生产数据管理

和电子签名

数据安全性

数据完整性

数据可追溯性

事件存储 发生事件的全部监测 剔除

测试结果

编程进入

编程操作

错误

接口 RS232,辅助RS232,蓝牙，以太网/WIFI/USB（可选）

信号 声觉 通过内置蜂鸣器

视觉 条形码图形显示

控制单元指示灯：红色：报警或错误/绿色：电源接通

编程 当地：内置键盘和高对比度显示

远程：通过蓝牙，RS232，以太网或WIFI连接至电脑上的CEIA MD Scope 软体或THS PLUS产品软体或其他终

端计算程序或通过网络服务器（可选IXC卡）

安全 保护等级 THS/21 - THS/MS21 IP66 – IP69K

在UL版本，控制电源箱和传输控制系统有4X-12认证的

保护等级

电气绝缘 主电源的电流绝缘

符合国际安全和电磁干扰标准

规格
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供应 控制电源箱 主电源 100-240 VAC

频率和相 50/60 Hz - 赫兹，单相

满载电流 2.2 A

传输控制系统 主电源 115 V: 100-120 VAC

230 V: 200-240 VAC

频率和相 50/60 Hz - 赫兹，单相

满载电流 115 V 版本: 11.2 A

230 V 版本: 11.4 A

马达额定电压 200÷240 V 三相

马达最大功率 115 V版本: 0.37 kW (0.5 hp)

230 V 版本: 0.75 kW (1 hp)

小尺寸电源供应 电源电压 20÷30 Vdc o Vac; 最大2A

环境 温度 操作温度 -10 – +55 °C

存储温度 -40 – +70 °C

相对湿度 操作湿度 / 

存储湿度

5 – 90 %, 无凝结

管理软件 THS产品软体-- THS系统网络统计和生产管理

MD-SCOPE 维护和编程操作

规格
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