THS 21 SERIES

Najlepsza Kontrola Jakosci

SYSTEMY PRZENOSNIKOWE DLA WYKRYWACZY METALI

Zgodnosc ze
specyfikacjami
ermarketow

FUNKCJE v

* Transporter z detektorem metali
i systemem odrzutu

* Petna zgodnos¢ z wymaganiami HACCP

» Detekcja i odrzut zanieczyszczen
metalicznych, magnetycznych, ————
niemagnetycznych i ze stali '
nierdzewnej

* Automatyczna nauka i Sledzenie
efektu produktu

* Regulacja predkosci tasmy ' i ’

* Konstrukcja i czesci ze stali : /
nierdzewnej AISI 316L czesci :
plastikowe przeznaczone do kontaktu
z zywnoscia (zgodnosc z EU, FDA)

* Dostepne rozne systemy odrzutu:
zatrzymanie tasmy, wydmuch
sprezonym powietrzem, ramie
popychacza i opuszczany stot

THS/MBB

Maodutowy system
L. . przenosnika
* Maksymalna elastycznosc: wszystkie ‘ tasmowego
komponenty sa odwracalne
o

®
DEF

phone +39 0575 4181 - fax +39 0575418296 « ga-detectors@ceia-spa.com

CEIA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, w modelach, ich wyposazeniu oraz opcjach,
w zakresie cen i warunkéw sprzedazy.



THS 21 SERIES SYSTEMY PRZENOSNIKOWE DLA WYKRYWACZY METALI

Systemy kontroli przenosnikow CEIA THS 21 spetniajqg najbardziej surowe wymagania
w zakresie funkcjonalnosci, kempaktowej budowy, doktadnosci i niezawodnej reakcji
na metaliczne zanieczyszczenia mogqce wystepowac w Zywnaosci.

CEIA, wiodacy producent przemystowych detektoréw metali
oferuje peten zakres rozwigzan w zakresie kantroli pro-
duktéw zywnosciowych, zaréwno luzem jak i pakowanych.
Posrad sprzetu do kontroli jakosci znajduja sig systemy
kantrali przenosnikéw charakteryzujace sie najwyzsza
jakoscia pracy oraz petna zgodnoscia z przepisami doty-
czacymi branzy przemystowej.

Systemy kontroli przenosnikdéw THS 21 umozliwiaja petna
integracje z wysokiej klasy detektorem metali THS 21 firmy
CEIA. Posiadaja one higieniczng konstrukcje ze stali nie-
rdzewnej AISI 316L, wyposazone sa w cyfrowe sterowanie
predkoscia oraz fazami odrzutu nieodpowiednich materiataw.
Produkty THS 21 firmy CEIA dostepne sa w szerokiej gamie
rozmiaréw spetniajgc roznorakie wymagania aplikacyjne.

Konstrukcja korpusu, detektor metali oraz ukiad ste-
rowania tasmy wykonano ze stali nierdzewnej. System
inspekcji, ostona obszaru odrzutu oraz pojemnik na odrzu-
cony materiat posiadajg swiadectwo petnej zgodnosci z
wymaganiami w zakresie uzycia dla produktéw zywnoscio-
wych (zgodnosc z FDA).

TECHNOLOGIA MULTI-SPECTRUM

Tawyjatkowa technologia wykrywania

metali, opracowana wytacznie przez
firme CEIA, optymalizuje czutos¢ na
wszystkie zanieczyszczenia metaliczne i minimalizuje efekt
produktu dla bardzo szerokiej gamy mozliwych produktaw.

Ta wyjatkowa technologia pozwala rozpoznac¢ rozne
reakcje na czestotliwo$¢ produktéw przewodzacych oraz
metali i niwelowac efekt produktu, zachowujac wysoki
poziom wydajnosci detekcji kazdego rodzaju metalowych
zanieczyszczen, zaréowno magnetycznych jak i niemagne-
tycznych.

Funkcja automatycznej nauki wykorzystywana przez
detektory metali CEIA z technologig Multi-Spectrum odpo-
wiada powtdrzeniom setek konwencjonalnych przejsc
produktu. Funkcja przeszukuje catosc¢ dostgpnych pasm
czestotliwosci w celu okreslenia najlepszych warunkow
roboczych co pozwala uzyskac wyjatkowe czutosci detekg;ji.

PELNA ZGODNOSC Z WYMAGANIAMI HACCP

tATWE CZYSZCZENIE | PRZEGLADY

e Zgodnosc z IP65/69K

* Konstrukcja i kompaonenty ze stali nierdzewnej AISI 316L
czesci plastikowe zgodne z EU, FDA

* Najlepszej klasy konstrukcja umozliwiajgca mycie

WWwWWwW.ceia.net

* Tasma przenosnika demaontowana bez narzedzi

CEIA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, w modelach, ich wyposazeniu oraz opcjach,
w zakresie cen i warunkow sprzedazy.
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THS 21 SERIES SYSTEMY PRZENOSNIKOWE DLA WYKRYWACZY METALI

Posrad sprzetu do kantroli jakosci CEIA znajdujg sie systemy kantroli
przenosnikow charakteryzujgce sige najwyzszq jakoscig pracy oraz petng

zgodnosciq z przepisami dotyczgcymi branzy przemystowe;.

Seria detektoréw metali CEIA THS 21zostata zaprojektowana w celu zarzgdzania
wszystkimi funkcjami, jakich wymagajg systemy transportowe.

NIEZROWNANA PRACA WBUDOWANYCH WEJSC/WYJSC ORAZ Zt ACZ KOMUNIKACJI

» Sterowanie silnikiem tasmy z regulacja predkosci » Sprawdzenie odrzutu zanieczyszczonego produktu

e Zarzadzanie automatycznym odrzutem z synchronizacja » Sprawdzenie obecnosci oraz dostepnego miejscaw
pojemniku odrzutu

e Automatyczna synchronizacja z podtaczonymi e Zarzadzanie urzadzeniami kodujacymi w celu

systemami transportowymi monitorowania predkosci tasmy
e Sprawdzenie dostgpnosci sprezonego powietrza e Zarzadzanie zdalne przez Ethernet/WIFI

« Czytniki kodéw paskowych umozliwiajace automatyczny
wybor programu powiazanego z produktem w czasie
rzeczywistym.

URZADZENIE TROJKOLOROWA LAMPA FOTOKOMORKA DETEKTOR METALI CZUINIK'NISKIEGO
KODUJACE DIODOWA | BRZECZYK SYNCHRONIZAC)I SERIITHS 21 CISNIENIA

FOTOKOMORKA
AWARY|NE KONTROLI ODRZUTU

SILNIK

KOMUNIKACJA LOKALNA |
ZAAWANSOWANA (OPCJA)

FOTOKOMORKA
PEENEGO POJEMNIKA

BLOKOWANE
KOEKA

ZAMEK
ELEKTRONICZNY
|
PILOT / PANEL STEROWANIA CZUINIK BRAKU
STEROWANIA CEIA POJEMNIKA -

CEIA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, w modelach, ich wyposazeniu oraz opcjach,
w zakresie cen i warunkéw sprzedazy.
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THS 21 SERIES SYSTEMY PRZENOSNIKOWE DLA WYKRYWACZY METALI

» SZEROKI WYBOR ROZMIAROW
DLA ROZNYCH WYMAGAN APLIKACYJNYCH

W ponizszych tabelach znajduje sig spis dostepnych standardowych

parametrow i wymiarow

THS/FBB THS/MBB  THS/MBR THS/RB
Rodzajtasmy . PR
Modutowa ° °
Okragta °
2
Detektor TSI S ° °[] ..........
metali THS/MS21x ° ° ° o (&
THS/21E ° ° ° o 12
THS/MN21 o 1l
Typ odrzuty ZewngltrznlY przekaznik °
...... BN R S SN S
Zatrzymanie tasmy ° °
Ttok pneumatyczny v ° ° :
Przedmuch sprezonym ° °
...... POWIBLIZEM e
Odwrdcenie tasmy : ° :
Cofniecie tasmy °
Dtugosé 800 °®
tasmy (mm)

@

Szerokosc

tasmy (mm)

D

S

s 21K

m B P

! Tylko dla dtugosci tasmy
2000 mm

2 Tylko wersja waska SL

3 Tylko z detektorem
THS/MN21

Szczegotowe informacje
odnosnie wersji
niestandardowych o réznych
wymiarach i konfiguracjach
uzyskasz w naszym dziale
sprzedazy.

Wysokosé .. 700. e
tasmy (mm) 745 (tylko z blokowanymi katkami) ° °
825 ° °
...... A
...... 920(tylthIUknwanymlko}kam . .
...... 950 ..
...... 1000..
...... ”25. .
Inwersja Antenajzaslocz e e e ®
komponentu System odrzutu ° ° :
i WWW.ceia.net CEIA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, w modelach, ich wyposazeniu oraz opjach,

w zakresie cen i warunkow sprzedazy.



THS/FBB

KONFIGURACJA PLASKIEJ
TASMY PRZENOSNIKA

zerokos¢ tasmy @
—— 200 —

Dbugosc tasmy @ Wysokos¢ otworu roboczego @

— THS/21E — 1000
——— 1300 —
— THS/21 — —— 300
65 + 315
THS/FBB bl Lan 1800 - (leok25 mm)
— THS/MS21 — —— 400
—— 1800 —
— THS/MN21 — —— 500 —— —— 2000
Wymiary w mm
THS/FBB-X-X- THS/FBB-X-X- THS/FBB-X-X- THS/FBB-X-X- THS/FBB-X-
1000-X 1300-X 1500-X 1800-X X-2000*-X
Lampa sygnalizacyjna ° ° ° [ [
Komérka synchronizacji ° ° ° ° °
Zmienna predkos¢ tasmy ° ° ° ° °
Wysokost — 700mm O ..
tasmy

920 mm

Przedtuzenie

wysokosci
o O

Rodzaj  Regulowane nozki +75 mm « . «
stojaka Blokowane kétka +75 mm o oW -
System Brak (zatrzymanie taémy w razie
I * * y ° °

Cylinder popychacza odrzutu

Dysza powietrza odrzutu O
Pojemnikna  Standard - O i O i ) ©)
odrzut Duzy _ - - o -
Panele boczne chronigce produkt - e} e} e} e}
Potwierdzenie odrzutu - [©) ©) o o
:gtrvrvr:er:idszktiagéi[;[ijérrfiuetrllji,aalarm petnego pojemnika, _ o o o o
Aktywacja awaryjna w razie braku pojemnika - o o) 0] (@)

® Standard O Wyposazenie / opcja

' Dostepne tylko dla wybranych modeli systeméw standardowych bez przedtuzenia wysokosci

? Dostepne tylko dla wysokosci tasmy 875 - 3 Dostepne tylko dla okreslonych konfiguracji - * Tylko z sondg THS/MN21

CEIA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, w modelach, ich wyposazeniu oraz opcjach,

w zakresie cen i warunkéw sprzedazy.
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THS 21 SERIES SYSTEMY PRZENOSNIKOWE DLA WYKRYWACZY METAL

THS/MBB

KONFIGURACJA MODULOWEJ
TASMY PRZENOSNIKA

Detektor metali Szerokoéttaémy@ Dbugosc tasmy @ Wysokos¢ otworu roboczego @
—— 200 —— —

— THS/21E — 1030
—— 300 —
—— 1330 —
65+ 315
THS/MBB — THS/21 — = ——— 400 —— = . (krok25 mm)
—— 1530 —
—— 500 —
— THS/Ms21 — —— 6800 — —— 1830

Wymiary w mm

THS/MBB-X-X-1030-X | THS/MBB-X-X-1330-X | THS/MBB-X-X-1530-X | THS/MBB-X-X-1830-X

Lampa sygnalizacyjna ° ° ° : °

Komarka synchronizacji

Zmienna predkos¢ tasmy

Rodzaj tasmy Kratkowa

Wysokos¢ tasmy 700 mm

745 mm (tylko z blokowanymi kotkami)

875 mm )
920 mm (tylko z blokowanymi kotkami) ow ow ow ow
Przedtuzenie 75 mm 5 : :
wysokosci 125 mm
250 mm
Rodzaj Regulowane nozki +75mm @ e L S
stojaka Blokowane kotka 75 mm oW oW oW o
System Brak (zatrzymanie tasmy w razie
odrzutu alarmu) ° ° ¢ ¢
Dysza powietrza odrzutu - oW oW o®
Pojemnik na odrzut  Standard I SRR D O ST B O
Duzy - - - o
Panele boczne chronigce produkt _ e) : o) : o) @)
Potwierdzenie odrzutu 5 O 5 O é O ? O
[F]’ir;tll/iv;eg:)dig:iz lr]Jilirzutu, alarm petnego pojemnika, alarm o o o o
Aktywacja awaryjna w razie braku pojemnika O ¢} O O
® Standard O Wyposazenie / opcja ' Dostepne tylko dla wybranych modeli systeméw standardowych bez przedtuzenia wysokosci

2 Dostepne tylko dla wysokosci tasmy 875 - * Dostepne tylko dla okreslonych konfiguracji

CEIA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, w modelach, ich wyposazeniu oraz opcjach,
w zakresie cen i warunkow sprzedazy.

wWww.ceia.net




THS 21 SERIES SYSTEMY PRZENOSNIKOWE DLA WYKRYWACZY METALI

THS/MBR

KONFIGURACJA MODULOWEJ
OPUSZCZANEJ TASMY PRZENOSNIKA

_Cofajgcy odcinek tasmy [szczegot] |

Szeroknéttaémy@ Dbugosc tasmy @ Wysokos¢ otworu roboczego @
— 300 — —

— THS/21E — 1700
—— 450 —
65 + 240
— —1— THS/21 —— — [ T (krok25 mm)
—— 600 —
— THS/MS21 — —— 800 —— —— 2000
Wymiary w mm
THS/MBR-X-X-1700-X THS/MBR-X-X-2000-X
Lampa sygnalizacyjna ° : °
Komérka synchronizacji ° PY
Zmienna predkos¢ tasmy ° °
Rodzaj tasmy Katkowa & i ®
Ptaska gora O O
Wysokos¢ tasm: 875 mm ° °
y 0! Y — : THS/MBR
Rodzaj stojaka Regulowane nézki +75 mm : o (x4) e (x6) ’
P : Modutowa tasma
Pojemnik na odrzut ~ Standard [ ° -
- przenosnika

Panele boczne chroniace produkt e} O Z systemem
Potwierdzenie odrzutu, alarm petnego pojemnika O O cofanego odrzutu
Alarm niskiego cisnienia O O
Czujnik bezpieczenstwa na pojemniku na odrzut e} O

® Standard O Wyposazenie / opcja

CEIA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, w modelach, ich wyposazeniu oraz opcjach, R
w zakresie cen i warunkow sprzedazy. WWWwW.Cela.ne t 7




THS 21 SERIES SYSTEMY PRZENOSNIKOWE DLA WYKRYWACZY METALI

THS/RB

KONFIGURACJA OKRAGLEJ
TASMY PRZENOSNIKA

Detektor metali
THS/SL21

Okragta tasma bez

Silnik
koncowek

napedowy

il

LS

—

Ml

Fotokomarka
synchronizacji

IPEIK dostepny na zyczenie @ System’ sFerowama
4 przenosnika

Zdemontuj tasme i ptyte
slizgowq z przenasnika

SYSTEM DETEKCJI METALI METAL Z TASMA OKRAGLA DLA ZASTOSOWAN LINIOWYCH

CEIA THS/RB-800 zostat opracowany jako rozwiagzanie dla ptynnej integracji z kazdym systemem wag kontrolnych oraz
innych zastosowan liniowych. Gtéwne podstawy projektowe zaktadaty zachowanie najlepszych parametrow czutosci detek-

tora metali przez caty jego cykl roboczy.

Przy dtugosci 800mm nie zajmuje on duzo miejsca i idealnie nadaje sie do wkamponowania w linig wykorzystujac minimalna
przestrzen. Wymagane proste podtaczenie elektryczne pozwala na realizacje funkcji odrzutu metali osobno przez istniejace
systemy odrzutu. Dzigki unikalnej konstrukcji tasmy przenosnika nie wymaga ona prawie wcale konserwacji a hbudowa pozwala

na szybki demontaz ptyty slizgowej bez koniecznosci uzycia narzedzi.

o CEIA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, w modelach, ich wyposazeniu oraz opcjach,
www.celia.net . ! ! ’ ” .

w zakresie cen i warunkow sprzedazy.



THS 21 SERIES SYSTEMY PRZENOSNIKOWE DLA WYKRYWACZY METALI

THS/RB-800 to wyjgtkowy innowacyjny system zaprojektowany do ptynnej i wysoce m
kompatybilnej integracji ze standardowymi systemami wag kontrolnych oraz
pozostatymi aplikacjami liniowymi, tak, by zawsze zachowana zostata maksymalna

D (=3 |
czutosc detekciji. . aeries 4

THS/RB-800 to wydajne i oszczedne rozwiqzanie dla zastosowan, w ktarych kluczowg
role odgrywa ograniczona przestrzen oraz wysrubowane parametry eksploatacyjne.

Detektor metali Szeroknéttaémy@ Dbugosc tasmy @ Wysokos¢ otworu roboczego @
—— 200 —

— THS/SL21E —
65 + 165
THS/SL21 300 800 (krok25 mm)
—THS/SLMS21— —— 4oo

Wymiary w mm

THS/RB-X-X-800-X

Fotokomérka synchronizacji °
Zmienna predkos¢ ‘ °
Sygnat przekaznika wyjscia odrzutu °
Wbudowany enkoder do wykrywania predkosci kolejnego o
przenosnika

® Standard O Opcja

‘ Okragty przewad paliuretanowy [zgodny z FDA]

PRZYKLADY INSTALACJI

e

METAL DETECTOR

EJECTOR SIGNAL |

!

EJECTOR SIGNAL
|

I
]
= —

ENCODER EJECTOR SIGNAL
J

e

EJECTOR SIGNAL

CEIA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, w modelach, ich wyposazeniu oraz opcjach, R
w zakresie cen i warunkow sprzedazy. WWW.Cela.ne t 9




THS 21 SERIES SYSTEMY PRZENOSNIKOWE DLA WYKRYWACZY METALI

SCHEMATY MECHANICZNE

THS/FBB z detektorami rodziny AiB THS/FBB z detektorami rodziny C

@

370 mm

0@00|
@@o@

Y

e
AT

THS/MBB z detektorami rodziny Ai B THS/MBB z detektorami rodziny C

el [ £
£ £
o [ o
5 W B I—— 2
WA = :
ezl L S
® . L
o ®
51} 800 mm
220 mm m
30 mm T === 3\
ol :
o vl S 1
' : £ gl
“ i 2 yfsesem
240 el
T < | © — ‘ mm I E °
B
o T Wy
=
E =
E = i
@ | I8 A
3 ®+250mm

CEIA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, w modelach, ich wyposazeniu oraz opcjach,

lD wWww.C€ela.ne t w zakresie cen | warunkow sprzedazy.




THS 21 SERIES SYSTEMY PRZENOSNIKOWE DLA WYKRYWACZY METALI

SPECYFIKACJE @

s 21K

FUNKCJE Taéma przenoénika z wbudowanym detektorem metali THS/21x i systemem odrzutu
SPECJALNE Petna zgodnost z wymaganiami HACCP
Konstrukja i komponenty ze stali nierdzewnej; czeéci plastikowe nadajace sie do kontaktu z zywnoscia (zgodnoét z EU, FDA)
Taéma przenosnika (ptaska lub modutowa) wykonana z certyfikowanych materiatow bezpiecznych dla zywnosci
System zaprojektowany zgodnie z najnowszymi, najbardziej wymagajacymi normami bezpieczefistwa
System sterowania przeno$nika zgodny z normami UL 508A oraz CSA-(22.2 No. 14-05 (na zyczenie)
Niezawodny silnik z ostong ze stali nierdzewnej, wersja napedu o duzej wydajnosci
Proste wyosiowanie tasmy
Cyfrowa regulacja predkosci
Proste i szybkie czyszczenie
tatwa konserwacja i przeglady
Do 500 zapisanych danych produktu, wybieranych z lokalnego oprogramowania lub oprogramowania sieciowego
Do 40 uzytkownikéw zdefiniowanych z nazwa uzytkownika i hastem

ZARZADZANIE Zarzadzanie rejestrami i podpisami elektronicznymi Bezpieczenstwo danych

DANYMI zgodne z CFR 21, czed¢ 1 Bezpieczefistwo danych
Sledzenie danych

SYSTEMY ODRZUTU  Zatrzymanie taémy, odrzut pneumatycznego popychacza, odrzut sprezonym powietrzem, ramie dewiatora, odwrdcenie tasmy, (tylko THS/FBB),

zwiniecie tasmy (THS/MBR). Inne tryby dostepne na Zyczenie.

PAMIEC ZDARZEN Kompletny monitoring wystepujacych zdarzen Odrzuty
Wyniki testow
Dostep do programowania
Czynnosci programowania
Bledy

ZLACZA WEJSC/WYJSC RS232, Zapasowe RS232, Bluetooth, Ziacze Ethemet (na zyczenie), WIFI i USB (na zyczenie)

SYGNALIZACJA Dzwigkowa Z wbudowanego lub zewnetrznego brzeczyka

Graficzna Wyswietlacz graficzny z wykresem paskowym
Lampki sygnalizacyjne CZERWONA: Alarm lub btad
na zasilaczu ZIELONA: whaczone zasilanie
Lampa zewnetrzna CZERWONA: Alarm lub btad
POMARANCZOWA: Alarm (opcja)
NIEBIESKA: zadanie testu (opcja)
PROGRAMOWANIE Lokalne: wbudowana klawiatura i wy$wietlacz o duzym kontrascie
Zdalne: z komputera podtgczonego przez Bluetooth, RS232, Ethernet lub WIFI i zarzadzanego z oprogramowania CEIA MD Scope, THS Production
Plus lub innego programu do emulacji danych lub z serwera sieciowego (z opcjonalng kartg IXC)

WEJSCIA System sterowania przenosnika Potwierdzenie odrzutu, Fotokomérka, Reset, Niskie cisnienie, Enkoder, Pojemnik
petny,. Przyciski awaryjne, Czytnik kodu kreskowego, Kolejny przenosnik, Zatrzyma-
nie, Brak pojemnika, Kontrola pozycji wyrzutnika, Kontrola wyrzutnika

WYJSCIA System sterowania przenosnika Zadanie testu, Przenoénik w gorze linii, Gotowos¢ systemu, Odrzut trwa, Alarm,
Wyrzutnik, Lampa zewnetrzna

SYSTEM AUTO- Wewnetrzny system auto-diagnostyki w sposéb ciagly sprawdza wydajnos¢ roboczg detektora metali. W przypadku btedu na ekranie wyéwietli

DIAGNOSTYKI sie komunikat i wiacza sie wszystkie wskazniki alarmowe wraz z odpowiednimi przekaznikami.

CEIA zastrzega sobie prawo do

w zakresie cen i warunkéw sprzedazy.

ia zmian, w dowalnym momencie i bez uprzedzenia, w modelach, ich wyposazeniu oraz opcjach, '
" ¥ www.ceia.net
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THS 21 SERIES SYSTEMY PRZENOSNIKOWE DLA WYKRY W/

CZY METALI

SPECYFIKACJE
\
OCHRONA'| Stopien ochrony Detektor metali THS/21E IP65
BEZPIECZENSTWO Detektory metali IP66 - IP6IK
THS/21 - THS/MS21
THS/FBB, THS/MBB, THS/MBR IP65
THS/RB-800 Certyfikowany uktad sterowania:
Typ 4X-12 (UL 50) dostepny
System przenoénika: IP54 (IEC 529) -
IP6SK dostepny na zyczenie
W wersjach UL system sterowania przenoénika posiada certyfikowany stopien
ochrony 4X-12
Emisje hatasu Poziom hatasu zgodnie z <70 dB(A); <130 dB(C)
Dyrektywa 2006/42/WE
Izolacja elektryczna Zgodna z miedzynarodowymi normami w zakresie bezpieczefstwa i zaktécen fal
radiowych
ZASILANIE Zasilacz i sterowanie Napiecie 115V:100-120 VAC
230V: 200-240 VAC
(zestotliwost i faza 50/60 Hz - pojedyncza faza
Prad pelnego obcigzenia 115 V: 11.2 A (15.6 A for THS/MN21)
(FLA) 230V: 14 A (15.8 A for THS/MN21)
Silnik Napiecie nominalne 230V tréjfazowe
Moc maksymalna 115V: 0.37 kW (0.5 hp)
230V: 0.75 kW (1hp)
Sprezone powietrze Cisnienie 600-1000 kPa
Przeplyw 50 litrow/min (wyrzutnik ttokowy)
600 litrw /min (wyrzutnik powietrzny, opcja)
WARUNKI OTOCZENIA  Temperatura Pracy -10 Do +55 °C
Sktadowania -40 Do +70 °C
Wilgotnost wzgledna Praca/sktadowanie 5 to 90 %, niekondensujaca
Wysokos¢ n.p.m. Charakterystyka dla <1000 m. Aby uzyska¢ informacje o innych wartosciach, prosimy o kontakt z dziatem
sprzedazy.
OPROGRAMOWANIE ~ Oprogramowanie THS Production do zarzadzania statystykami i dziataniem systeméw THS potgczonych w sie¢
ZARZADZAJACE MD-SCOPE do czynnosci konserwacji i programowania
(]
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CEIA zastrzega sobie prawo do dok
w zakresie cen i warunkow sprzedazy.

ia zmian, w dowolnym momencie i bez 1zenia, w modelach, ich wyposazeniu oraz opcjach, c €



